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Note importante

© Les solutions de verre et mur-rideau inc., 2023. Tous droits réservés. 
Toute reproduction non autorisée de cette présentation ou de son 
contenu est interdite. Cette présentation repose sur notre 
interprétation des codes et normes. Cette présentation et son contenu 
ne constituent pas une opinion professionnelle et n’est dispensée qu’à 
des fins d’information. Il s’agit d’un aperçu qui ne couvre pas 
nécessairement tous les aspects techniques et/ou cas spéciaux. L’AVFQ, 
LSVM, MCi VSA ou l’auteur de la présentation, Mathieu Audet, ne 
pourront être tenus responsables des décisions prises en lien avec ce 
document ou la présentation. La réutilisation de cette présentation ou 
de son contenu à des fins professionnelles, incluant à des fins 
d’ingénierie est interdite. À noter que chaque projet comporte des 
conditions particulières et doit être validé par un ingénieur.



Un peu mêlé quand vient le temps de parler de 
murs vitrés agissant comme garde-corps



But de la présentation

• Informer
• Uniformiser les pratiques
• Éviter ce genre de situation



Murs servant de garde-corps

Intérieur

Extérieur

AAAAppuiRRRRedondance VVVVitrage

3 piliers: RAVRAVRAVRAV

OOOOuvrant TTTTraverse TTTTrempe EEEEssai

4 piliers: OTTEOTTEOTTEOTTE



Redon.. quoi?



Redondance

Redondance



Redondance



Mettons les choses au clair
On ne va pas débattre concernant l’application des charges de garde-corps

Pour le partie 9… l’AVFQ travaille déjà sur une demande de clarification auprès de la RBQ

Mémoriser les 7 piliers (4 murs extérieurs & 3 murs intérieurs)



Clarification de la Régie du bâtiment



Le Guide de l’utilisateur – CNB 2015 : Partie 4 de la division B à l’article 68 
du Commentaire i, on mentionne ceci :



Murs intérieurs

Intérieur

AAAAppuiRRRRedondance VVVVitrage

3 piliers: RAVRAVRAVRAV



Redondance



Pilier no.1: RRRRedondance
Verre brisé

Second 
verre

Traverse ou 
main 
courante

Murs intérieurs

Voir murs extérieurs
Voir pilier no.3



Pilier no.2: AAAAppui

Moulure en ‘U’ 

Sabot…

Mur-rideau ou série 65

Murs intérieurs



(!) Attention: mouvements de la 
structure
Vs choix de fixation

À la tête des verres



Pilier no.3: VVVVitrage

Monolithique… 

Non!!!

Murs intérieurs



Redondance



Pilier no.3: VVVVitrage (unité scellée)

Murs intérieurs garde-corps



Pilier no.3: VVVVitrage (laminé)

Murs intérieurs garde-corps



Est-ce qu’on combine du verre trempé 
avec du pvb?

Non!!



Pilier no.3: VVVVitrage

Murs intérieurs garde-corps



Silicone clairclairclairclair entre les verres laminés
Pas possible

Silicone structurel (de couleur seulement)



Silicone entre les verres



Retrait possible du pvb en contact avec le 
silicone…



Murs extérieurs agissant comme 
garde-corps



Rappel des 4 piliers pour le vitrage des murs 
extérieur agissant comme garde-corps

4 piliers: OTTEOTTEOTTEOTTE



Pilier no.1: Protection des 
OOOOuvrants vs résistance aux 
charges de garde-corps

Quels sont les points communs…

Pratiquement aucun!!

Ce sont deux choses distinctes



Timeout



Répétons

Protection des ouvrants et 
application des charges de 
garde-corps

Deux choses distinctes



Que nous dit le CCQ?



Qu’est-ce que la note A-9.8.8.1.)



Nouvelle exigence!

Même question



CCQ (A-9.8.8.1. ; fenêtres ouvrantes)



Résumé pilier no.1 (OOOOuvrantuvrantuvrantuvrant)
La protection des ouvrants vise principalement à protéger les…



Suite des habitations partie 3
Application charge de garde-corps= 1070mm

Besoin limiteur d’ouverture si seuil fenêtre à moins de 900mm du plancher



Ça fait du sens?



Suite des habitations partie 3



Pilier no.2: La TTTTraverse



Votre client pourrait sauver des dizaines de 
milliers de dollars ($$$) en ajustant la hauteur 
de la traverse horizontale des fenêtres



Redondance



Pilier no.2: TTTTraverse
Verre brisé

Second 
verre

Traverse ou 
main 
courante

Murs extérieurs



https://www.guidemurrideau.com/vitrage/



1

2

3



Méthode 1

Thermos garde-corps: 
fixe et ouvrant



Ce que ça veut dire
Le verre extérieur doit reprendre les charges de garde-corps non pondérées

Est-ce qu’il peut être non trempé?



Malheureusement… non!



Méthode 2



Ce que ça veut dire
L’unité scellée doit reprendre les charges de vent seulement

(!) Attention: Si on ajoute une traverse, ce qui se trouve en-dessous doit reprendre les charges 
pour un panneau de remplissage

Moitié de la charge ponctuelle de garde-corps



Particularité du CCQ



Subtilité payante… on y reviendra



ou traverse

Méthode 3



https://www.guidemurrideau.com/vitrag
e/



Résumé pilier no.2 (TTTTraverse)
3 conditions possible, se référer à la section 4.2 du Guide du mur-rideau

https://www.guidemurrideau.com/vitrage/



Pilier no.3: La TTTTrempe



Extrait du Guide du mur-rideau (section 4.2)



Thermos 2x6mm non trempé (20x39’’)

58,1/27,6=211%



Est-ce qu’on peut utiliser du verre nonnonnonnon
trempé dans les thermos garde-corps?
Noui…



Garde-corps:
Non!!



Thermos 2x6mm non trempé (20x39’’)

58,1/27,6=211%



Panneaux de remplissage (éléments 
constitutifs)

Oui et non (selon certaines considérations)



Retour sur la subtilité payante



Panneaux de remplissage (éléments constitutifs)



Panneaux de remplissage (éléments constitutifs)



Redondance



Pas cette fois Redondance…
On n’a pas besoin de toi

Pas de redondance nécessaire pour les panneaux de remplissage



Résumé pilier no.3: TTTTrempe

Thermos garde-corps: Oui

Panneau de remplissage: Oui et non… selon dimension et emplacement (logements)



Pilier no.4: Les EEEEssais



Que dit le CCQ?



CCQ partie 9



Essais CSA A500: non applicable pour thermos     
garde-corps



Encadrement des fenêtres (le cadre, le frame, etc.)

Conformité du verre… ok

Conformité de la fenêtre quant aux charges de garde-corps??



Encadrement des fenêtres (le cadre, le frame, etc.)

La fenêtre et ses ancrages doivent aussi être en mesure de reprendre la charge de garde-corps

Calculs?

Essais?



Encadrement des fenêtres (le cadre, le frame, etc.)

Essais et calculs sont acceptables pour les matériaux ductiles



Encadrement des fenêtres (le cadre, le frame, etc.)

(!) Attention: à la rigidité du vitrage utilisé dans les essais vs fenêtres livrées



Encadrement des fenêtres (le cadre, le frame, etc.)

(!) Attention: les essais doivent tenir compte des facteurs de réduction pour les matériaux ou 
connecteurs (Phi vis=0,5 à 0,8 selon substrat)



Résumé pilier no.4 EEEEssais

Vitrage = pas d’essai… calcul seulement



Résumé pilier no.4 EEEEssais

Cadre fenêtre = testé ou calculé



Retour sur les 7 piliers (RAV et OTTE)



Sans oublier le héros de l’histoire

Redondance



En espérant que vous avez pas encore 
cette face là:



Questions?

lsvm.ca



Questions?

1. Quelle est la définition de redondance?

2. Quelle est la hauteur d’application de la charge de garde-corps sur une fenêtre extérieure 
dans une suite d’habitation d’un bâtiment couvert par la partie 3?

3. Comment on peut assurer la redondance au niveau des cloisons vitrées intérieures agissant 
comme garde-corps?

4. Quelle est la chose la plus importante à prendre en considération à la tête des cloisons 
vitrées?

5. Est-ce qu’on peut utiliser une seule couche de verre (monolithique) pour un mur vitré agissant 
comme garde-corps?

6. Quel type de silicone ça prend entre les verres pour une cloison vitrée agissant comme garde-
corps en appui haut et bas seulement?



Questions?

7. Est-ce que c’est recommandé de laminer du verre trempé avec du pvb?

8. Qu’est-ce que nous dit la note A-9.8.8.1?

9. Est-ce qu’un ouvrant doit reprendre la charge de garde-corps?

10. À quoi réfère l’article 3.3.4.7 pour les garde-corps dans les suites des habitations?

11. Est-ce que la notion de redondance est applicable pour les panneaux de remplissage?

12. Est-ce que le verre peut être testé pour valider la reprise des charges de garde-corps?

13. Est-ce que les encadrements des fenêtres doivent être validés pour la reprise des charges de 
gard-corps?

14. Quelles sont les 3 options pour offrir une redondance qu’on a vu dans le guide du mur-
rideau?


