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Introduction

• Pourquoi et comment 

construire en 

maçonnerie – placage 

et structure!

2



Plan
• AEMQ et le CMDC 

• Éléments d’une enveloppe en 

maçonnerie (mur creux)

• Inquiétudes et solutions

• Avantages de la maçonnerie
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Association des entrepreneurs 
en maçonnerie du Québec
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Canada Masonry Design Centre

Ressources techniques pour les entrepreneurs 

et concepteurs partout au Canada 

canadamasonrydesigncentre.com 
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Services CMDC

Qui nous sommes:

• Organisme à but non-lucratif

• Équipe d’ingénieurs

• Financé par des associations d’entrepreneurs

(AEMQ au Québec)

• Autorité technique en maçonnerie

Codes, normes, recherche, conception, éducation
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• Siège social: Mississauga, ON

• Bureaux régionaux:

• Calgary, AB

• Saskatoon, SK

• Ottawa, ON

• Montréal, QC

• Dartmouth, N.-É.



Services 
Techniques

• Ingénieurs, architectes, entrepreneurs 

membre

(Technologues, rédacteurs de devis, 

propriétaires)

• Support technique pour la conception, 

interprétation de normes, meilleurs 

pratiques de construction
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Ressources pour 
concepteurs canadiens

• CSA A82-14

• Norme pour les briques d’argile

• Informations importantes sur les propriétés des briques

• CSA 165.1-14

• Norme pour les blocs de béton

• Informations importantes sur les propriétés des blocs

• CSA A179-14

• Norme pour les mortiers et coulis

• Méthodes de spécification
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Ressources pour 
concepteurs canadiens

• CSA A370-14

• Norme pour les connecteurs

• Propriétés des attaches et comment les spécifier

• CSA A371-14

• Construction en maçonnerie

• Construction, armature, pose d’éléments, tolérances, etc.

• CSA S304-14

• Norme de calcul et de conception

• Calcul d’ingénierie en maçonnerie – États limites 

(Partie 4 du CNBC)

• Calcul empirique – Conception normative

(Partie 9 du CNBC)
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Logiciel de calcul MASS
• Seul logiciel au Canada qui suit les 

exigences de la norme CSA S304 et 

du CNBC
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Manuel d’ingénierie, 
conférences et formations

• Masonry Structures: Behaviour and Design

1st Canadian Edition, conforme à CSA S304-04

2nd Canadian Edition, conforme à CSA S304-14

En développement
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• Cours, trousses pédagogiques, conférences, rapports techniques, etc.

• Canadian Masonry Syposium (Congrès quadriennal) 



Recherche universitaire
• Partenariat avec les producteurs de blocs de béton (CCMPA) et les associations 

d’entrepreneurs provinciales

Sujets: Structure, matériaux, enveloppe du bâtiment, charges sismiques, feu, 

transmission du son, durabilité, formation de maçon, construction
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Recherche universitaire
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Mur creux type avec 
placage de maçonnerie
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• Système de mur extérieur

• Placage de maçonnerie

(Brique, bloc, pierre)

• Arrière-mur

• Montants de bois

• Montants d’acier

• Blocs de béton/béton coulé

• Détails génériques disponibles

(IMI, NCMA, BIA, AMC, etc)



Mur de maçonnerie avec 
placage de briques
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Mortier (raccorde ensemble 
des blocs)

Bloc de béton creux (résiste 
aux charges, résiste au feu, 
résiste aux bruits aériens)

Coulis (très fluide, petits 
granulats seulement, remplis 
les alvéoles)

Armature (résiste aux charges, 
contrôle la fissuration)

Briques d’argile (placage)

Attache (transfert les charges 
du placage à l’arrière-mur)

Isolant (posé dans le vide entre 
le placage et l’arrière-mur)

Système d’étanchéité à l’aire et 
pare-vapeur (contrôle de 
l’humidité)

a)

b)

a)

b)



Placage de 
briques
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Placage de briques
• Première défense contre les 

intempéries

• Haute résistance à la compression

• Peu d’entretien nécessaire

• Construction modulaire
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Lame d’air
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Lame d’air
• Deuxième ligne de défense

• Bris de capillarité pour prévenir les 

infiltrations d’eau

• Permet un ajustement selon les tolérances de 

construction

• Permet les mouvements différentiels

• Équilibre de la pression

• Surface de drainage
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Drainage
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Drainage
• Solin avec larmier

• Chantepleures et évents

Espacement de 800mm, avec ou sans coffrage

• Treillis métallique ou autre dispositif 

(facultatif)
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Étanchéité à 
l’aire et pare-

vapeur
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Étanchéité à l’aire et 
pare-vapeur
• 3e ligne de défense

• Le système d’étanchéité à l’aire doit être 

continu et bien scellé

• Connection au solin pour faciliter le drainage

• Chevauchement aux ouvertures et aux 

jonctions
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Isolant
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Isolant
• Isolant continu

• Minimisation de ponts thermiques

• Ajuster la largeur du vide selon l’épaisseur 

d’isolant requise
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Isolant
• Réduire les ponts thermiques 

Attaches
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Isolant
• Réduire les ponts thermiques 

Cornières d’appui
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MASONRY VENEER SUPPORT DETAILS: THERMAL BRIDGING

Michael Wilson, M.Eng, P.Eng, Graham Finch MASc, P.Eng & James Higgins Dipl.T

12th Canadian Masonry Symposium



Isolant
• Réduire les ponts thermiques 

Cornières d’appui
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Étage du sommet pour 
Option 1 devra permettre des 
mouvements plus importants 
autour des pénétrations 
(fenêtres, balcons, CVC)

Cornière d’appui aux 
étages 4, 5, et 6

Aucune cornière Cornière d’appui aux 
étages 2 à 6

Cornière d’appui aux 
étages 3 et 5



Construction 
en blocs de 
béton armé
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Construction en blocs 
de béton armé
• Système de murs porteurs

• Arrière-mur rigide

• Résiste aux charges:

Verticales

Horizontal hors-plan (ex. vent)

Horizontal axe-fort (ex. séismes)

30



Efflorescence
• C’est quoi?

• Comment l’éviter
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Efflorescence
• CSA A82 Chapitre 17
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Efflorescence
Gestion de l’humidité

Solin

Larmier

Calfeutrage, joints de rupture

Entretien (mortier et fissuration)

Étanchéité à l’air
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Gel-dégel
• C’est quoi?

• Comment l’éviter
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Gel-dégel
Durabilité et résistance des briques

CSA A82-14 Chapitre 7
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Catégorie 
de brique

Résistance à la compression 
minimum (MPa)*

Taux d’absorption maximum
d’eau froide après 24h

Taux d’absorption maximum 
d’eau bouillante après 5h

Coefficient de saturation 
maximum

Moyenne de 5 
éprouvettes

Chaque 
éprouvette

Moyenne de 5 
éprouvettes

Chaque 
éprouvette**

Moyenne de 5 
éprouvettes

Chaque 
éprouvette**

Moyenne de 5 
éprouvettes

Chaque 
éprouvette**

EG 20.7 17.2 - 8.0 - 17 - 0.78

IG 17.2 15.2 - - 22 25 0.88 0.9

* Aire brute pour les éléments pleins et perforés et aire net pour les éléments creux
** Cinq essais requis



Gel Dégel
Gestion de l’humidité

Solin

Larmier

Calfeutrage, joints de rupture

Entretien (mortier et fissuration)

Étanchéité à l’air
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Disposition modulaire de briques et de blocs
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Disposition modulaire de briques et de blocs
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• Attention aux fenêtres et aux 

portes, respecter les dimensions 

modulaires (tant que possible)

• Réduire les coupes afin de:

• Réduire les coûts

• Préserver l’esthétique

• Éviter les problèmes de finition
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Briques métriques au Canada
• Ces dimensions s’agencent 

avec la construction en blocs 

de béton

• D’autres dimensions sont 

possibles mais doivent se 

raccorder à l’arrière-mur

• Attention aux briques 

modulaires des É.-U!



Briques métriques au Canada
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• Maçonnerie en éléments:

« Ouvrage de maçonnerie formé 

d’éléments de maçonnerie […]

mesurant au plus 200 mm de hauteur 

et 400 mm de longueur et au moins 

75 mm d’épaisseur. »

CSA A371-14



Avantages de la 
maçonnerie porteuse

P E R F O R M A N C E  S U P É R I E U R E  A U  M I N I M U M  

R E Q U I S  D A N S  L E S  C O D E S
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Étude de coûts

• Divers groupes ont complété des études 

comparant la maçonnerie à d’autres systèmes 

structuraux

En général, un surcoût modeste a été trouvé ou un coût 

inférieur (dépendant des calendriers, des prix de 

matériaux, etc.)
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Avantages de la maçonnerie:

Écoresponsabilité

• Réduction de l’usage de ciment Portland

• Produit durable avec une longue vie utile

Surpasser les minimums du code…

• Excellente résistance au feu et à la transmission du son

43



Avantages de la maçonnerie:

Coûts

• Frais d’assurance réduits durant la construction et l’opération de la 

structure

La maçonnerie est un type de construction non-combustible

• Épargnes pour les propriétaires et occupants en lien avec les frais 

d’entretien réduits
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Avantages de la maçonnerie:

Calendriers

• Lorsque la maçonnerie est le système porteur principal pour la 

structure, l’entrepreneur en maçonnerie n’est pas sujet aux 

contraintes des autres corps de métier.

• Réduction des interruptions de travail
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Conclusions
• La maçonnerie porteuse est un mode de construction efficace et économique pour la 

construction d’immeubles à étages multiples.

• Une attention particulière aux détails des plan et devis assureront une construction durable 

nécessitant peu d’entretien

• Un bon maçon bien expérimenté est important

Exiger que le maçon soit un membre de l’AEMQ veut dire que l’entrepreneur pourra aussi contacter le 

CMDC en cas de besoin
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Comment 
accéder à 

notre support?

Le CMDC est disponible en tant 

que ressource technique aux 

concepteurs ainsi qu’aux 

entrepreneurs membres

Nous pouvons aider à l’étape de la 

conception, et pour les calculs. Nous 

pouvons aussi offrir de l’aide tout au 

long de la construction.
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asparling@canadamasonrycentre.com

48 – 3400 boul. Losch, Saint-Hubert, QC

438-685-5428
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