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L’optimisation de la performance thermique de 
murs de montant d’acier – Leçons de la CB



UNE PETITE INTRO

• Carrière professionnelle entièrement en 
Colombie-Britannique.
• Commence avec la Crise des Condos et le 

management de la pluie. Développe pour 
être axée plus sur la performance, en 
particulier thermique et énergétique.

Directrice, Evoke Buildings
Spécialiste en Enveloppe du Bâtiment 
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L’évolution des Codes en 
Colombie-Britannique



RÉSISTANCE AU CHANGEMENT



CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE NETTE 
ZÉRO

Orientation des politiques canadiennes
• Les codes sur la consommation énergétique 

nette zéro pour les nouvelles constructions sont 
bien avancés.

• Des stratégies pour moderniser les bâtiments 
sont en train d'émerger.

• Le carbone intrinsèque fait aussi partie 
de la conversation.



AU DÉBUT  – ASHRAE 90.1 ET LEED OR



L’IMPLEMENTATION DU “STEP CODE”



LES ÉCHELONS DU “STEP CODE”

Grand bâtiment résidentiel

STEP

Model 
Énergétique

Exigence 
d’étanchéité 

à l’air  

Intensité de la consommation 
Totale d'Énergie

(TEUI)
kWh/m2.année 

Intensité de la consommation en 
Énergie Thermique

(TEDI)
kWh/m2.année 

Test 
d’étanchéité

Équipements
et Systèmes

Enveloppe du Bâtiment

1 N/A N/A N/A N/A

2 Partie 8 du CNEB Partie 8 du CNEB

3 120 30

4 100 15



Ouvrages et outils concernant la 
performance thermique



LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE



DES RÉFÉRENCES EN FRANCAIS



ü Cherche et compare des détails et 
assemblages

ü Calculatrice intégrée de la 
performance thermique du mur

ü Outils de collaboration
ü Ressources éducatives

www.thermalenvelope.ca

APPLICATION EN LIGNE

http://www.thermalenvelope.ca/


FEUILLE DE CALCUL EXCEL



LES VIDÉOS



BUILDING PATHFINDER



BUILDING PATHFINDER



Haute performance
de murs a montants d’acier



APPROCHE CONVENTIONNELLE

Prescriptive et sans optimisation
• Exigences de conception, par système

• Exigences minimales d'isolation (ASHRAE)

• Satisfaire les notions préconçues, statiques et générales 
de pratiques de construction courantes et réalisables

• Ponts thermiques largement négligés

• Résultats incohérents
COEFFICIENT K DE LA FENÊTRE

COEFFICIENT K OPAQUE

RAPPORT VITRAGE-SURFACE

EFFICACITÉ DU MATÉRIEL

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR



L’OPTIMISATION EST MAINTENANT 
ENCOURAGÉE

MÉTHODE BASÉE SUR LA 
PERFORMANCE

üCALCULS DES PONTS THERMIQUES

üOBJECTIFS ABSOLUS

üCARBONE ÉMIS

MÉTHODE PRESCRIPTIVE

üBASÉ SUR L'ASSEMBLAGE

üCOMPARATIVE

N
O

U
VE

LL
E

AP
PR

O
CH

E
A P

PR
O

CH
E

CO
N

VE
N

TI
O

N
N

EL
LE

Code Énergétique de la C-B

Règlement de construction de Vancouver

Norme verte de Toronto v3

CNÉB 2017
Code de construction du Québec

Version de la norme ASHRAE 90.1 
antérieure à 2022



ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER ET DONT IL FAUT 
DISCUTER!

1. Nécessite une modélisation 
énergétique 

2. Nouveaux indicateurs de 
performance

3. Changer les points de vue

4. Créer des opportunités

Forme

Complexe

Étroite

Type

Fraction
fenêtre

Valeur R 
du mur 

Valeur R 
du toit 

Coefficient K 
de la fenêtre 

CARS de la 
fenêtre

Efficacité de 
récupération 
de la chaleur 

Taux 
d'infiltration 

Source de 
combustible utilisée 

pour le chauffage 

IDET IUET IGES

Avons-nous réellement besoin d’un vitrage triple?



QU’EST-CE QU’APPORTE L’OPTIMISATION   
• Réduit l'utilisation des matériaux

• Réduit les coûts

• Minimise l'épaisseur de la paroi

• Maximise le rapport vitrage-surface

• Options de fenestration abordables

• Options de systèmes de CVCA abordables qui 
prennent moins d'espace

Exigences élevées en matière de performance

Atténuation du 
pont thermique

Meilleure 
étanchéité à l'air

Fenêtres de plus 
grande qualité

Plus d’isolation



Clear Field Assembly

QU’EST-CE QU’UN DÉTAIL D’INTERFACE?

Ponts thermiques à la jonction entre des composants, qui ont été 
ignorés dans le passé

Toiture-mur

Balcon

Plancher intermédiaire

Fenêtre-mur

Au niveau du sol

Détail d’interface

Assemblage surfacique



Valeur isolant

1. Longueur de parapet
2. Longueur de dalle
3. Longueur de transition fenêtre-mur

4. Longueur de coin
5. Aire de mur de brick
6. Aire de fenêtre 



DÉTAILS DE FENÊTRE 

Y 0.28 à 
Y 0.53 W/mK

Y 0.08 à 
Y 0.11 W/mK

Y 0.08 à 
Y 0.04 W/mK

APPUI
LINTEAU



DÉTAILS DE BALCON

Y 0.79 à 0.80 W/mK Y 0.34 à 0.39 W/mK c 0.261 W/K



AVANTAGE DE L’ATTÉNUATION  







AVANTAGES DE                 
L’ ATTÉNUATION



RENDEMENTS DÉCROISSANTS

Des critères de qualité thermique élevée et 
une isolation plus importante sont 
nécessaires pour répondre à des attentes 
élevées en matière de valeur R globale.



Ne compliquez 
pas les choses

Conception détaillée

Utilisez un outil d’évaluation 
comme Building Pathfinder
pour estimer la performance

Estimez la dégradation the la 
performance du mur 
dépendamment de 
l’architecture et la qualité 
des détails

Évaluez la transmittance 
linéaire pour les détails 
anticipes et leur quanitites

Identifiez là où il y a les plus 
impacts

Répéter

Considérez d’autre facteurs 
comme les couts et le confort

Commencez avec les détails 
qui ont le plus d’impact et 
peu couteux, et itérez! 



Impact de l’architecture sur la 
performance des murs (et la 
performance thermique)



ÉLÉMENTS D'ARCHITECTURE  

1 La forme

2 La densité des appartements

3 La fenestration 

4 Les balcons



LA FORME

1. Les nombre de coins
2. La quantité de murs 

pas surface de 
plancher

+/-30% proportion 
mur/plancher
36 coins vs. 4

Considerations: 



LA DENSITÉ DES APPARTEMENTS 

Considerations: 

1. Nombre de balcons
2. La quantité de vitrage



FENESTRATION 

Vitrage
Horizontal

Vitrage 
Vertical 

Ouverture de 
fenêtre 

découpée

Deux 
ouvertures 
de fenêtre 
découpée

Longueur de 
l’interface(m
)

5 2.7 6.6 9.6

Valeur R 
effective 10.2 12.2 9.2 7.8
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2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

2,7 m

Vitrage horizontal 
avec deux interfaces 

de vitrage 

Vitrage vertical avec 
une seule interface 

de vitrage 

Ouverture de fenêtre 
découpée avec plusieurs 

interfaces de vitrage 
(montants, appui, linteau) 

Deux ouvertures de fenêtre 
découpées avec plusieurs 

interfaces de vitrage 
(montants, appui, linteau) 

Vitrage Vitrage
Vitrage

H 1,5 x L 1,8

H 1,5
X

L 0,9

H 1,5
X

L 0,9
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2x interface

Soutient 
intermittent

Rupture 
thermique

CONFIGURATION DES BALCONS



TYPE DE BALCONS



UTILISER BUILDING PATHFINDER



BÉNÉFICES CONNEXES ET AUTRES 
CONSIDÉRATIONS

• Résilience
• Durabilité
• Confort des occupants
• Carbon intrinsèque



Questions?


